
Liebi LNC AG

Burgholz 18 www.liebi.swiss

CH-3753 Oey-Diemtigen Tel +41 33 533 83 83 info@liebi.swiss

FIRMENPRÄSENTATION LIEBI AG

Oey-Diemtigen, Januar 2026
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Wir heissen Sie herzlich Willkommen

bei der Liebi LNC AG in Oey-Diemtigen

Jürg FehlmannMartin Zurflüh

Seite 2



Die Firma Liebi

Wer sind wir ?

Á Kennzahlen Unternehmung

Á Organisation

Á Vision und Strategie

Was bieten wir ?

Á Produkte

Á Dienstleistungen
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Liebi ist der Schweizer Spezialist für moderne und

energieeffiziente Heizanlagen ï seit über 69 Jahren 



Kennzahlen Unternehmung
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Gründung

Hauptsitz: 

Filialen: 

 

Geschäftsinhaber / Geschäftsleitung:
 

Verkauf / Technisches Büro: 

Elektrotechnik / Regel- und Steuerungsbau / Produktion: 

Sekretariat / Buchhaltung  / Warenbewirtschaftung:

Kundendienst / Service / Disposition:

1956 durch Harald Liebi

3753 Oey

Mittelland-Nordwestschweiz / 

Zentralschweiz / Ostschweiz

Jürg Fehlmann / Martin Zurflüh

18 Mitarbeiter

13 Mitarbeiter

13 Mitarbeiter

23 Mitarbeiter

Ein Bild, das Muster, Grafiken, nähen, Pixel enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ansprechpartner

https://www.liebi.swiss/ueber-uns/Mitarbeiter


Organisation

Disposition

Einkauf

Marketing / 

Kommunikation

Finanzen

Lager-

bewirtschaftung

Schulungen Intern / 

Extern

Kesselbau

P/H/HO

Technisches  Büro

Kundendienst 

Elektroplanung

Programmierung

Verteiler

FW US

Administration / 

Dienste

Geschäftsleitung

(MZ, JF)

Aussendienst

Kundencenter Logistik Tableaubau

Verkauf

(JF)

Kundendienst

(NK)

Elektrotechnik

(HJ)

Produktion

(PE)

Finanzen/Admin

(FC)

Material-

bewirtschaftung

(PE)

Personalwesen Halbfabrikate

Verwaltungsrat

(JF, MZ, CA)

Interne EDV

Kooperation 

FH / ETH

F&E / WM

Anlagebau

Legende:

JF Jürg Fehlmann

MZ Martin Zurflüh

CA Christoph Andenmatten

PE Philipp Erb

HJ Herbert Jakob

NK Nicolai Krebs

FC Franziska Caforio
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Vision und Strategie

Ā Unsere Vision

Wir sind ein national bekanntes Produktions- und Grosshandelsunternehmen im Bereich nachhaltiger 

Wärmeerzeugungssysteme, Regelungstechnik und Fernwärmekomponenten.

Ā Unsere Strategie 

Wir entwickeln unsere Produkte, Systeme und Dienstleistungen kontinuierlich weiter.

Fokus auf Kerngeschäft  -  Energie für Innovation  -  Kontinuierliche Optimierung der Geschäftsprozesse

Ā Unsere Werte

Eine gemeinsame Unternehmenskultur ist die Basis des nachhaltigen Geschäftserfolgs. Wir bieten Produkte und 

Dienstleistungen an, die den Kundenerwartungen entsprechen und sich insgesamt von der Konkurrenz abheben.

Tradition

Seit 1968 konstruieren und bauen wir 

Heizungen, die höchsten Ansprüchen 

gerecht werden. Ab Mitte der 70er-

Jahre hat Liebi aktiv an der Entwick-

lung von Wärmepumpensystemen mit-

gearbeitet.

Seit 1978 konstruieren und bauen wir 

Holzheizungen, die höchsten Ansprü-

chen gerecht werden. 1995 präsentier-

ten wir unseren ersten vollständig in 

der Schweiz hergestellten Stückholz-

heizkessel. Immer auf der Suche nach 

neuen Lösungen, haben wir uns seit-

her zum Anbieter von ganzheitlichen 

Wärmelösungen entwickelt.

Nachhaltigkeit

Nachhaltige und ökologische Wärme-

systeme auf dem neuesten Stand der 

Technik ï das ist unsere Verpflichtung 

gegenüber der Umwelt.

Dabei setzen wir mit unseren Wärme-

lösungen nicht nur auf den nachwach-

senden Rohstoff Holz, sondern auch 

auf die unerschöpflichen Energie-

quellen Sonne, Luft und Erdwärme.

Vertrauen

Nachhaltigkeit ist nur möglich durch 

Vertrauen. Das gilt sowohl für unsere 

Heizungen als auch für den Umgang 

mit unseren Kunden und Partnern. Von 

der Entwicklung über die Produktion 

und Montage bis hin zum Kunden-

service ist das Vertrauen unserer Kun-

den unsere Verpflichtung und Moti-

vation.

Qualität

Liebi Wärmesysteme sind robust,

wirtschaftlich, störungsarm und um-

weltschonend. Diesen Qualitätsan-

spruch haben wir von der Entwick-

lung bis zur Produktion.

Dazu stehen wir und gewähren auf

allen Anlagen die gut gewohnte

Liebi Qualität.
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Produkte

PRODUKTE

LIEBI WÄRMELÖSUNGEN FÜR JEDES GEBÄUDE

WÄRMEPUMPEN STÜCKHOLZ PELLETS HACKGUT

SOLARTHERMIE HYBRID-HEIZUNGEN STEUERUNG UNTERSTATIONEN
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Ein Bild, das Muster, Quadrat, Grafiken, Pixel enthält.

Produkte

Ein Bild, das Muster, Text, Grafiken, Kreuzworträtsel enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Muster, Grafiken, Schwarzweiß, Design enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Muster, Text, Grafiken, Kreuzworträtsel enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Muster, Text, Grafiken, nähen enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Muster, Text, Grafiken, Kreuzworträtsel enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Stückholz

Ein Bild, das Muster, Text, Grafiken, Pixel enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

https://www.liebi.swiss/Produkte
https://www.liebi.swiss/Produkte/Waermepumpen
https://www.liebi.swiss/Produkte/Stueckholz
https://www.liebi.swiss/Produkte/Automatische-Holzfeuerungen/Hackgut
https://www.liebi.swiss/Produkte/Steuern-Regeln
https://www.liebi.swiss/Produkte/Automatische-Holzfeuerungen/Pellet
https://www.liebi.swiss/Produkte/Solarthermie


Wärmepumpen NIBE

Ein Bild, das Muster, Text, nähen enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Luft-Wasser-WP

Aussen

Ein Bild, das Muster, Text, Grafiken, nähen enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Luft-Wasser-WP

Innen

Ein Bild, das Muster, Text, Schwarzweiß, Grafiken enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Sole-Wasser-WP

Wasser-Wasser-WP
S2125 ï 8-20

F2120 ï 16-20

NIBE-Produkte

Seite 8
F1145 - 6-17 S1155 - 6-25 S1255 - 6-16 F1345 - 30-60 F1355 - 28-43 LIV 8-12 LICV 8-12 LI 18-30LI 16.1H(L)/V

Helox 21

https://www.liebi.swiss/Produkte/Waermepumpen/Luft%25252FWasser-aussen
https://www.liebi.swiss/Produkte/Waermepumpen/Luft%25252FWasser-Innen
https://www.liebi.swiss/Produkte/Waermepumpen/Sole%25252FWasser-und-Wasser%25252FWasser
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Luft-Wasser-Wärmepumpe Aussen S2125 NEU
S2125 - modernste Inverter-
technologie mit dem natürlichen 
Kältemittel R290 (Propan)

4 Heizen, Brauchwarmwasser und Kühlen 

Merkmale der S2125:

4 Neubau und Sanierung 

Wärmepumpen NIBE

Ein Bild, das Muster, Text, nähen enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

4 Inverter geregelter Kompressor 

4 Schallleistung LWA2°C bei A2
(Teillast nach EN 14825)
S2125-8 / S2125-12: 52 dB(A)
S2125-16 / S2125-20:   54 dB(A)

4 Vorlauftemperaturen bis 75°C

4 Vorlauftemperatur bei -25°C Aussen-
temperatur æ 65°C

4 SCOP grösser 5.0

4 4 Leistungsgrössen (8 / 12 / 16 / 20)

4 Einsatzgrenze -25°C bis 38°C resp. 40°C

4 Kaskadierbar bis 8 Ausseneinheiten

4 Natürliches Kältemittel R290 (Propan)

Technische Daten S2125:

35°C

55°C

A+++

A+++

NEUE WERTE 

S2125-16 / S2125-20

mit neuem Schallleistungspegel  

LWA2 bei A2 °C => 54 dB(A)

https://www.liebi.swiss/Produkte/Waermepumpen/Luft%25252FWasser-aussen/S2125
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Luft-Wasser-Wärmepumpe Aussen F2120 F2120 -bewährte Invertertechno-
logie von NIBE - ideal für Neubau, 
Modernisierung oder für den Aus-
tausch bestehender Heizsysteme

Merkmale der F2120:

Wärmepumpen NIBE

Technische Daten F2120:

Ein Bild, das Muster, Text, Grafiken, nähen enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

4 Heizen, Brauchwarmwasser und Kühlen 

4 Neubau und Sanierung 

4 Inverter geregelter EVI Kompressor 

4 Schallleistung nach EN 12102: 53 dB(A)
F2120-16: Tag max. 62 db(A) / Nacht 55 db(A)
F2120-20: Tag max. 64 db(A) / Nacht 56 db(A)

4 Vorlauftemperaturen bis 65°C

4 Vorlauftemperatur bei -25°C Aussen-
temperatur æ 63°C

4 SCOP grösser 5.0

4 2 Leistungsgrössen (F2120-16 / F2120-20)

4 Einsatzgrenze -25°C bis 43°C

4 Kaskadierbar bis 8 Ausseneinheiten

4 Keine Vignettenpflicht (< 3 kg Kältemittel)

35°C

55°C

A+++

A+++

https://www.liebi.swiss/Produkte/Waermepumpen/Luft%25252FWasser-aussen/F2120


Ein Bild, das Muster, Text, Grafiken, nähen enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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NEU
Helox 21 - modernste Inverter-
technologie mit dem natürlichen 
Kältemittel R290 (Propan)

4 Heizen, Brauchwarmwasser und Kühlen 

4 Neubau und Sanierung 

Wärmepumpen NIBE

4 Inverter geregelter Kompressor 

4 Schallleistung LWA2°C bei A2
(Teillast nach EN 14825)

Helox 21:   54 dB(A)

4 Vorlauftemperaturen bis 78°C

4 Vorlauftemperatur bei -20°C Aussen-
temperatur æ 67°C

4 SCOP 4.66

4 Leistungsbereich A-7/W35: 6.15 ς 18 kW

4 Einsatzgrenze -22°C bis 35°C resp. 40°C

4 Kaskadierbar bis 4 Ausseneinheiten (72 kW)

4 Umweltschonend dank dem natürlichen 
Kältemittel R290 (Propan)

Technische Daten Helox 21:

35°C

55°C

A+++

A+++

Luft-Wasser-Wärmepumpe Aussen Helox 21

Merkmale der Helox 21:

https://www.liebi.swiss/Produkte/Waermepumpen/Luft%252FWasser-aussen/Helox


4 Einzigartiges Konzept
Modularer Aufbau - perfekt geeignet für 
Neubau wie auch für Sanierung

Seite 12

Luft-Wasser-Wärmepumpe Innen LIV Einzigartiges Konzept durch 
modularen Aufbau - ideal geeignet 
für Neubau und Sanierung

Merkmale der LIV:

Wärmepumpen NIBE

Technische Daten LIV:

Ein Bild, das Muster, Text, Schwarzweiß, nähen enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

4 Leiser Betrieb - Dank einem 
Schallleistungspegel von 48 dB(A)

4 Höchste Flexibilität
Durch Inverter -Technologie für Heizen, 
Kühlen und Brauchwarmwasser

4 Effizienz
Mit einem SCOP grösser als 4.5

4 Arbeitsbereich für jedes Klima
Vorlauftemperatur bis 60 °C

4 Überblick und Status
Durch die Internetanbindung und das App 
haben Sie die volle Kontrolle und Über-
wachung auch aus der Ferne

35°C

55°C

A++

A++

Nicht kaskadierbar

https://www.liebi.swiss/Produkte/Waermepumpen/Luft%25252FWasser-Innen/LIV


Ein Bild, das Muster, Text, nähen enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

4 Einzigartiges Konzept
Modularer Aufbau - perfekt geeignet für 
Neubau wie auch für Sanierung
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Luft-Wasser-Wärmepumpe Innen LICV Einzigartiges Konzept durch 
modularen Aufbau - ideal geeignet 
für Neubau und Sanierung

Merkmale der LICV:

Wärmepumpen NIBE

Technische Daten LICV:

4 Leiser Betrieb - Dank einem 
Schallleistungspegel von 48 dB(A)

4 Höchste Flexibilität
Durch Inverter -Technologie für Heizen, 
Kühlen und Brauchwarmwasser

4 Effizienz - Mit einem SCOP grösser als 4.5

4 Arbeitsbereich für jedes Klima
Vorlauftemperatur bis 60 °C

4 Überblick und Status
Internetanbindung und App für die volle 
Kontrolle auch aus der Ferne

35°C

55°C

A++

A++

4 Inkl. Hydraulikmodul
(Speicher, Pumpe, Umstellventil für die 
Warmwasserladung und Elektroheizstab)

Nicht kaskadierbar

https://www.liebi.swiss/Produkte/Waermepumpen/Luft%25252FWasser-Innen/LICV


Leistung nach Bedarf ς das ist das 
Motto der leistungsregulierten
Luft-Wasser-WP LI 16.1H(L)/V
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Luft-Wasser-Wärmepumpe Innen LI 16.1H(L)/V

Merkmale der LI 16.1H(L)/V:

Wärmepumpen NIBE

Technische Daten LI 16.1H(L)/V :

4 Leiser Betrieb - Dank einem 
Schallleistungspegel von 48 dB(A)

4 Höchste Flexibilität
Durch Inverter -Technologie für Heizen und 
Brauchwarmwasser

4 Effizienz - Mit einem SCOP bis zu 4.37

4 Arbeitsbereich für jedes Klima
Vorlauftemperatur bis zu 60 °C für den 
Heizbetrieb und bis zu 65°C für die 
Wassererwärmung

35°C

55°C

A++

A++

4 Überblick und Status
Durch die Internetanbindung und das App 
haben Sie die volle Kontrolle und Über-
wachung auch aus der Ferne

4 Optimal für jedes Gebäude
Leistungsreguliert von 4.0 ς 13.9 kW
bei (A-7/W35)

Ein Bild, das Muster, nähen, monochrom enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

https://www.liebi.swiss/images/content/produkte/waermepumpen/luft_innen/LI/06.2_240821_FLY_NIBE_LI_16.1_DE_Liebi.pdf


4 Heizen, Brauchwarmwasser 

4 Neubau und Sanierung 

4 On/Off ςWärmepumpe
mit 2 Kältemodulen

4 Schallleistung nach EN 12102: 55 dB(A)

4 Vorlauftemperaturen bis max. 60°C

4 2 Leistungsgrössen (LI18 / LI25)

4 Einsatzgrenze -20°C bis 35°C

4 Kaskadierbar bis 2 Maschinen

4 Standard Ausblas Rechts (Linksausblas 
separater Artikel)

4 Überblick und Status
Internetanbindung und App für die volle 
Kontrolle auch aus der Ferne

35°C

55°C

A+

A+

Die bewährte ON/OFF-Luft-Wasser-
Wärmepumpe LI  ς die perfekte 
Lösung für grössere Objekte
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Luft-Wasser-Wärmepumpe Innen LI

Merkmale der LI:

Wärmepumpen NIBE

Technische Daten LI:

Ein Bild, das Muster, Text, Kreuzworträtsel, nähen enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

https://www.liebi.swiss/Produkte/Waermepumpen/Luft%25252FWasser-Innen/LI


4 Überblick und Status
Internetanbindung und App für die volle 
Kontrolle auch aus der Ferne

4 Keine Vignettenpflicht
(Nicht mehr als 3 kg Kältemittel)

4 Heizen, Brauchwarmwasser und Kühlen(PC) 

4 Neubau und Sanierung 

4 On/Off ςWärmepumpe in 6 Leistungs-
grössen (6/8/10/12/15/17)

4 Schallleistung nach EN 12102 43 dB(A) 

4 Vorlauftemperaturen bis 65°C

4 Einsatzgrenze Quelle -7°C bis 30°C

4 Einsatzgrenze Heizen 20°C bis 65°C

4 Kaskadierbar bis 8 Maschinen

35°C

55°C

A++

A++

F1145(PC) der Klassiker ς 
Energieeffizient, kostengünstig
und umweltfreundlich
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Sole-Wasser-/Wasser-Wasser-Wärmepumpe F1145(PC)

Merkmale der F1145(PC):

Wärmepumpen NIBE

Technische Daten F1145(PC):

Ein Bild, das Muster, Text, Schwarzweiß, nähen enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

F1145

Ein Bild, das Muster, Text, nähen enthält.

F1145 PC

https://www.liebi.swiss/Produkte/Waermepumpen/Sole%25252FWasser-und-Wasser%25252FWasser/NIBE-F1145
https://www.liebi.swiss/Produkte/Waermepumpen/Sole%25252FWasser-und-Wasser%25252FWasser/NIBE-F1145-PC


35°C

55°C

A+++

A+++
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Merkmale der S1155(PC):

Wärmepumpen NIBE

Technische Daten S1155(PC):

Sole-Wasser-/Wasser-Wasser-Wärmepumpe S1155(PC)

4 Überblick und Status
Internetanbindung und App für die volle 
Kontrolle auch aus der Ferne

4 Keine Vignettenpflicht
(Nicht mehr als 3 kg Kältemittel)

4 Vorlauftemperaturen bis 65°C

4 Einsatzgrenze Quelle -8°C bis 30°C

4 Einsatzgrenze Heizen 20°C bis 65°C

4 Kaskadierbar bis 8 Maschinen

4 Inverter geregelter EVI Kompressor 

4 Schallleistung nach EN 12102 47 dB(A)

4 SCOP grösser 5.0

4 4 Leistungsgrössen (6/12/16/25)

4 Heizen, Brauchwarmwasser und Kühlen(PC) 

4 Neubau und Sanierung 

S1155 S1155 PC

Ein Bild, das Muster, Text, Schwarzweiß, Grafiken enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Muster, Text, nähen enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

S1155 mit Invertertechnologie ς 
Die leistungsvariable Sole-Wasser/ 
Wasser-Wasser-Wärmepumpe für 
Heizung, Kühlung und Warmwasser

Einfacher Transport

und Installation:

Kühlmodul mit wenigen

Handgriffen ausbaubar

https://www.liebi.swiss/Produkte/Waermepumpen/Sole%25252FWasser-und-Wasser%25252FWasser/NIBE-S1155
https://www.liebi.swiss/Produkte/Waermepumpen/Sole%25252FWasser-und-Wasser%25252FWasser/NIBE-S1155-PC
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Merkmale der S1255(PC):

Wärmepumpen NIBE

Technische Daten S1255(PC):

S1255 mit Invertertechnologie ς 
Die leistungsvariable Sole-Wasser/ 
Wasser-Wasser-Wärmepumpe für 
Heizung, Kühlung und integriertem 
Wassererwärmer (180 Liter)

Anwenderfreundliche

Touchscreen-Bedienung

Ein Bild, das Muster, nähen, monochrom enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

35°C

55°C

A+++

A+++

S1255 S1255 PC

Ein Bild, das Muster, Text, Schwarzweiß, Grafiken enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Sole-Wasser-/Wasser-Wasser-Wärmepumpe S1255(PC)

4 3 Leistungsgrössen (6/12/16) 

4 mit itegriertem Wassererwärmer (180 Liter)

4 Überblick und Status
Internetanbindung und App für die volle 
Kontrolle auch aus der Ferne

4 Keine Vignettenpflicht
(Nicht mehr als 3 kg Kältemittel)

4 Vorlauftemperaturen bis 65°C

4 Einsatzgrenze Quelle -8°C bis 30°C

4 Einsatzgrenze Heizen 20°C bis 65°C

4 Kaskadierbar bis 8 Maschinen

4 Inverter geregelter EVI Kompressor 

4 Schallleistung nach EN 12102 47 dB(A)

4 SCOP grösser 5.0

4 Heizen, Brauchwarmwasser und Kühlen(PC) 

4 Neubau und Sanierung 

https://www.liebi.swiss/Produkte/Waermepumpen/Sole%25252FWasser-und-Wasser%25252FWasser/NIBE-S1255-PC2
https://www.liebi.swiss/Produkte/Waermepumpen/Sole%25252FWasser-und-Wasser%25252FWasser/NIBE-S1255
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Merkmale der F1345:

Wärmepumpen NIBE

Technische Daten F1345:

35°C

55°C

A+++

A++

Sole-Wasser-/Wasser-Wasser-Wärmepumpe F1345

Ein Bild, das Muster, Grafiken, Schwarzweiß, Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

F1345 die leistungsstarke, 2-stufige 
Wärmepumpe - die perfekte Lösung 
für grosse Projekte und Leistungen

4 Keine Vignettenpflicht (Nicht mehr als 3 kg 
Kältemittel pro Modul)

4 Zwei demontierbare Kältemodule (On/Off )

4 4 Grössen mit Heizleistung von
23.0 bis 59.2 kW

4 SCOP > 4.6

4 Vorlauftemperaturen bis 65°C

4 Schallleistungspegel (LwA) 36-47 dB

4 BWW-Aufbereitung mit der halben Leistung 
(einem Modul) möglich (Registergrösse)

4 Einsatzgrenze Quelle -7°C bis 30°C

4 Einsatzgrenze Heizen 15°C bis 65°C

4 Kaskadierbar bis 9 Maschinen (540 kW)

4 Überblick und Status
Internetanbindung und App für die volle 
Kontrolle auch aus der Ferne

https://www.liebi.swiss/Produkte/Waermepumpen/Sole%25252FWasser-und-Wasser%25252FWasser/NIBE-F-1345
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Merkmale der F1355:

Wärmepumpen NIBE

Technische Daten F1355:

Sole-Wasser-/Wasser-Wasser-Wärmepumpe F1355 F1355 der Klassiker ς 
Energieeffizient, kostengünstig
und umweltfreundlich

35°C

55°C

A+++

A+++

Ein Bild, das Muster, Text, Schwarzweiß, nähen enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

4 Keine Vignettenpflicht (Nicht mehr als 3 kg 
Kältemittel pro Modul)

4 Vorlauftemperaturen bis 65°C

4 BWW-Aufbereitung mit der halben Leistung 
(einem Modul) möglich (Registergrösse)

4 Einsatzgrenze Quelle -8°C bis 30°C

4 Einsatzgrenze Heizen 20°C bis 65°C

4 Kompakte, Invertergeregelte Wärmepumpe

4 Zwei demontierbare Kältemodule

4 2 Grössen von 4.0 bis 42.9 kW 

4 SCOP 5.0

4 Schallleistungspegel (LwA) 36-47 dB

4 Kaskadierbar bis 9 Maschinen (523 kW)

4 Überblick und Status
Internetanbindung und App für die volle 
Kontrolle auch aus der Ferne

https://www.liebi.swiss/Produkte/Waermepumpen/Sole%25252FWasser-und-Wasser%25252FWasser/NIBE-F1355


Holzheizungen ETA

ETA-Produkte

PU 7-15 PC 20-105 ePE-K 100-240 eHack 20-240 VR 250-500ePE 7-56

Ein Bild, das Muster, Grafiken, Text, Pixel enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

SH 20-60 eSH 16-40

SH/Twin

20-60 / 20-50

eSH / eTwin 

16-40 / 16-32

Ein Bild, das Muster, Grafiken, Schwarzweiß, Design enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Stückholz Pellet / Hack

Seite 21

https://www.liebi.swiss/Produkte/Automatische-Holzfeuerungen/Hackgut
https://www.liebi.swiss/Produkte/Stueckholz


Austragungssysteme
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Scheckenaustragung

4 Saugsonden

8 Saugsonden

Maulwurf

Gewebetank

Erdtank

Pelletsbeistellbehälter



Lagerraum mit Austragschnecke -

der bewährte Standard

Austragungssysteme ï Schneckenaustragung
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Vorteile:

Å Individuell anpassbar

Durch die einfache Kürzung von Kanal und Schnecke kann die ETA 

Flex Austragung ohne viel Aufwand an die unterschiedlichsten 

Raumlängen angepasst werden.

Å  Mit der Schnecke ¿ber die gesamte Lagerraumlªnge wird das Lager 

zur Gänze entleert.

Å  Eine betriebssichere Austragung ist gewªhrleistet.  Die Schnecke 

holt auch kontinuierlich den Staub  aus dem Lager.

Å  Das Lager ist absolut staubdicht, eine saubere Lºsung.

Å  Zwischen Kessel und Lager sind auch grössere Höhenunterschiede, 

bis zu zwei Stockwerke,  möglich. Durch die Trennung von 

Austragung und  pneumatischem Transport kann mit einem Nachlauf 

der Saugturbine am Ende des Fördervorganges die Schlauchleitung 

leer gesaugt werden. Damit wird eine Verstopfung in Bögen unter 

den Steigstrecken des Schlauches sicher vermieden.

Å  Ein vorhandener ¥ltankraum kann optimal zum Pelletslager 

umgebaut werden.

Å  Durch das in sich geschlossene System (Rückluft geht direkt in die 

Saugleitung über) wird der Pelletstransport beschleunigt.

Å  Die Schnecke dosiert die Pellets gleichmässig aufgelockert zur 

Absaugstelle - somit werden kurze Saugzeiten gewährleistet.

Voraussetzungen:

Å  Der Lagerraum kann bis zu 10 m lang sein.

Å  Der Heizraum sollte an der Schmalseite des Lagers liegen, um mit 

einer Schnecke in Längsrichtung eine bessere Raumausnutzung zu 

erreichen. Das Pelletsaustragkanal-Grundset, an dem die Schläuche 

angeschlossen werden, kann aber auch in einem Nebenraum, der an 

die Schmalseite des Lagers angrenzt, installiert werden.

Å Der Lagerraum soll trocken sein. Bei zeitweise feuchten Wänden hilft 

eine hinterlüftete Vorsatzschale aus Holz. Damit kann der Feuchteein-

trag in die Pellets auf ein erträgliches Mass begrenzt werden.

Å Wenn die Kräfte aus der Schrägbodenkonstruktion direkt in den 

Boden eingeleitet werden, ist für die Wände 10 cm bewehrter Beton, 

17 cm Ziegel oder eine Holzständerwand mit 12 cm Balken (Abstand 

60 cm, beidseitig mit 2 cm Holz beplankt) ausreichend.
!

Wenn bei einer Lagerraumlänge grösser als 3 m auf keiner der beiden Schmalseiten der 

Übergabekopf ausserhalb des Lagers montiert werden kann, ist ein anderes Lagersystem 

zu wählen (zB Saugsonden, Gewebetanks oder Maulwurf).



Mit 4 Saugsonden kann nahezu jeder Raum zur 

Pelletslagerung genutzt werden

Austragungssysteme ï 4 Saugsonden
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Vorteile:

Å Mit den Saugsonden können nahezu alle Räume für ein Pelletslager 

genutzt werden, auch wenn sie schwer zugänglich sind.

Å Saugsonden, zwischen denen automatisch umgeschaltet wird, 

gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit. Auch wenn eine Sonde 

ausfällt, kann mit den verbleibenden Sonden ohne Einschränkung 

weiter geheizt werden.

Å Das Lager ist absolut staubdicht, eine saubere Lösung.

Å Ein vorhandener Öltankraum kann zum Pelletslager umgebaut 

werden.

Å Geringere Körperschallübertragung als bei Austragschnecken in die 

angrenzenden Räume. Empfohlen für grössere Anlagen in 

Wohnbauten

Voraussetzungen:

Å Der Lagerraum sollte nicht länger als 4 m sein.

Å Der Lagerraum muss im selben Geschoss wie der Kessel liegen, um 

die senkrechten Förderstrecken gering zu halten, oder im Stockwerk 

darüber.

Å Der Lagerraum soll trocken sein. Bei zeitweise feuchten Wänden hilft 

eine hinterlüftete Vorsatzschale aus Holz. Damit kann der Feuchteein-

trag in die Pellets auf ein erträgliches Mass begrenzt werden.

Å Wenn die Kräfte aus der Schrägbodenkonstruktion direkt in den 

Boden eingeleitet werden, ist für die Wände 10 cm bewehrter Beton, 

17 cm Ziegel oder eine Holzständerwand mit 12 cm Balken (Abstand 

60 cm, beidseitig mit 2 cm Holz beplankt) ausreichend.

!
Å Für Einbausituationen, bei denen der Lagerraum ein Geschoss unter dem Kessel liegt, 

ist ein Saugsondensystem nicht optimal geeignet.

Å Saugsonden räumen den Lagerraum nicht ganz aus, es bleiben Pelletskegel zwischen 

den einzelnen Sonden liegen. Das ist bei knappem Lagerraumvolumen von Nachteil.



Auch für grössere Lagerräume eine

passende Lösung

Austragungssysteme ï 8 Saugsonden
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Vorteile:

Å Mit den Saugsonden können nahezu alle Räume für ein Pelletslager 

genutzt werden, auch wenn sie schwer zugänglich sind.

Å Saugsonden, zwischen denen automatisch umgeschaltet wird, 

gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit. Auch wenn eine Sonde 

ausfällt, kann mit den verbleibenden Sonden ohne Einschränkung 

weiter geheizt werden.

Å Das Lager ist absolut staubdicht, eine saubere Lösung.

Å Ein vorhandener Öltankraum kann zum Pelletslager umgebaut 

werden.

Å Geringere Körperschallübertragung als bei Austragschnecken in die 

angrenzenden Räume. Empfohlen für grössere Anlagen in 

Wohnbauten

Voraussetzungen:

Å Der Lagerraum muss im selben Geschoss wie der Kessel liegen, um 

die senkrechten Förderstrecken gering zu halten, oder im Stockwerk 

darüber.

Å  Der Lagerraum soll trocken sein. Bei zeitweise feuchten Wªnden 

kann eine hinterlüftete Vorsatzschale aus Holz an den Wänden den 

Feuchteeintrag in die Pellets auf ein erträgliches Mass begrenzen.

Å  Wenn die Krªfte aus der Schrªgbodenkonstruktion direkt in den 

Boden eingeleitet werden, ist für die  Wände 10 cm bewehrter Beton, 

17 cm Ziegel oder eine Holzständerwand mit 12 cm Balken (Abstand 

60 cm beidseitig mit 2 cm Holz beplankt) ausreichend.

!
Å Um eine optimale Lösung bei gösseren Lagervolumen zu finden, sollte Rücksprache mit 

der Liebi LNC AG gehalten werden.

Å Für Einbausituationen, bei denen der Lagerraum ein Geschoss unter dem Kessel liegt, 

ist ein Saugsondensystem nicht optimal geeignet.

Å Saugsonden räumen den Lagerraum nicht ganz aus, es bleiben Pelletskegel zwischen 

den einzelnen Sonden liegen. Das ist bei knappem Lagerraumvolumen von Nachteil.



Gewebetanks - für ein kleineres Pelletslager

in einem grösseren Raum

Austragungssysteme ï Gewebetank
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Vorteile:

Å Ein Gewebetank kann entweder im Heizraum oder in einem grösseren 

Abstellraum, in der Scheune oder sogar auch am Dachboden aufge-

stellt werden. Auch die Aufstellung im Garten ist möglich, wenn der 

Gewebetank gegen Regen und Sonne geschützt ist.

Å  Ein Gewebetank sch¿tzt die Pellets, dank seiner Bauform, auch zu 

einem gewissen Teil bei Hochwasser (Ständerkonstruktion). 

Wassereintritt im Lagerraum und feuchte Wände müssen nicht 

zwingenderweise auch Schäden am Pelletsvorrat verursachen.

Å Ein Gewebetank ermºglicht auch bei feuchten Wªnden im 

Aufstellraum eine trockene Lagerung der Pellets.

Å Ein Gewebetank ist ein fertiges Baukastensystem, das ohne Mauern 

und ohne Zimmermann in sehr kurzen Montagezeiten von zwei Mann 

aufgebaut werden kann.

Å  Der glatte Behªlterboden aus feuerverzinktem Blech und eine 

Austragschnecke gewährleisten eine betriebssichere Austragung. Die 

Schnecke holt auch kontinuierlich den Staub aus dem Lager.

Å  Zwischen Kessel und Lager sind auch grössere  Höhenunterschiede, 

bis zu zwei Stockwerken,  möglich. Durch die Trennung von 

Austragung und pneumatischen Transport kann mit einem Nach lauf 

der Saugturbine am Ende des Fördervorganges die Schlauchleitung 

leer gesaugt werden. Damit wird eine Verstopfung in Bögen unter den  

Steigstrecken des Schlauches sicher vermieden.

Voraussetzungen:

Å  Eine Lagerung der Pellets im Aufstellraum des  Kessels muss von der 

Bauordnung erlaubt sein.

Schweiz: In separaten Heizräumen (El 60) dürfen bis 15 m3 Pellets 

gelagert werden, wobei der Abstand zum Kessel 1 m betragen muss.  

Die länderspezifischen Vorschriften müssen beachtet werden.

Å Während des Befüllens wird die staubige Förderluft aus dem 

Gewebetank mit einem Ventilator am Tankwagen abgesaugt. Daher 

muss Luft durch ein Fenster oder eine Tür in den Raum nachströmen 

können.

Å  Wird der Behªlter auf einer Geschossdecke aufgestellt, ist die 

Situation von einem Baufachmann zu beurteilen. !
Durch den erforderlichen Abstand zur Wand rund um den Gewebetank

ist der Platzbedarf etwas grösser als bei einem Lager aus Mauerwerk.



Auch für grössere Lagerräume eine

passende Lösung

Austragungssysteme ï Maulwurfaustragung
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Vorteile:

Å  Entnahme von Oben, daher keine Schrªgen nºtig

Å  Fast vollstªndige Nutzung des Raumvolumens

Å  Das Lager ist absolut staubdicht, eine saubere Lºsung.

Å  Ein vorhandener ¥ltankraum kann zum Pelletslager umgebaut 

werden.

Voraussetzungen:

Å Der Lagerraum muss im selben Geschoss wie der Kessel liegen um 

die senkrechten Förderstrecken gering zu halten, oder im Stockwerk 

darüber.

Å Der Lagerraum soll trocken sein. Bei zeitweise feuchten Wänden hilft 

eine hinterlüftete Vorsatzschale aus Holz. Damit kann der Feuchteein-

trag in die Pellets auf ein erträgliches Mass begrenzt werden.

Å Maximaler Arbeitsbereich des Pellets-Maulwurf E3 beträgt 36 m² bei 

2,5 m Raumhöhe; bzw. 16 m² bei 3,5 m Raumhöhe

Å Mindesbreite vom Lagerraum 2,5 m, die maximale Länge 8m 

Raumhöhen zwischen 1,7 m und 3,5 m!
Å Um eine optimale Lösung bei gösseren Lagervolumen zu finden, sollte Rücksprache mit 

der Liebi LNC AG gehalten werden.

Å Die Anordnung der Einblasstutzen muss hier genau eingehalten werden, da bei einer 

falschen Montage der Maulwurf beschädigt werden kann.


